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Solare Kühlung bei 
Banque Pictet SA, Genf
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Ein Einblick in eine neue Technologie.



Wichtigstes Ziel: freiwillige CO2 Reduktion

Freiwilliges Engagement:

- Kein bestehendes Gesetz verlangt dies

- Es gibt (noch) keine generelle Steuer auf den CO2-Ausstoss

Dennoch schlägt Pictet diese Richtung ein um die anstehenden 
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Dennoch schlägt Pictet diese Richtung ein um die anstehenden 
Veränderungen vorwegzunehmen und mit gutem Beispiel 
voranzugehen.



Wichtigstes Ziel: CO2 Reduktion

Eine Frage der kollektiven Verantwortung:

- Auf politischer Ebene ist Verantwortung gefragt

- Jedes einzelne Individuum trägt Verantwortung

Pictet handelt verantwortungsbewusst im Umgang mit den selbst 
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Pictet handelt verantwortungsbewusst im Umgang mit den selbst 
erzeugten Emissionen.



Wichtigstes Ziel: CO2 Reduktion

Ökonomische Gründe: Risiken – Chancen. 

- Natürlich hat Pictet nicht ausschliesslich das Wohl des Planeten im 
Blick. 

- Ökonomische Risiken: Reglementierung, künftige Steuern, Risiken 
betreffend Image.

- Mögliche ökonomische Chancen: wachsender Wirtschaftszweig.
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- Mögliche ökonomische Chancen: wachsender Wirtschaftszweig.



Die Solarkollektoren auf dem Dach
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Die Solarkollektoren auf dem Dach
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- 364 Solarpanels à 6 Vakuum-Röhren

- 600 m2 Fläche total



Die Anlage im Keller
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Die Anlage im Keller
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- 3 Absorptions-Kältemaschinen Typ WM-WFC-20 

- 3 x 70 kW Kälteleistung  



Wieso thermische Solarnutzung? 

Solarnutzung 

Photovoltaïk

Solarnutzung 

Thermisch

� 600 m2 Kollektoren hhhh = 14%

� 80’000 kWh/Jahr

� 1 kWh hydraulisch produzierter 
Strom verursacht 17g CO2

� 600m2 Kollektoren hhhh = 50%

� 285’000 kWh/Jahr

� 1kWh Gas oder Heizöl verursacht 
281g CO2
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Strom verursacht 17g CO2

� Mögliche Einsparung an CO2: 1,4 
Tonnen/Jahr

281g CO2

� Mögliche Einsparung an CO2 :                
80 Tonnen/Jahr (entspricht 5% des 
in unseren Gebäuden produzierten 
CO2)



Wieso solare Kühlung?
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Dreifache Nutzung solare Energie

Warmwasser 30°C

Boiler Vorwärmung Boiler Heizung

Solarpanele

© Walter Meier 23. September 2008 Marketing 08 12

Warmwasser 90°C

Absorptionsmaschine

Kaltwasser  9°C

Raumkühlung

Warmwasser 50°C

Heizung



In Europa installierte Anlagen gleichen Typs
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In Europa installierte Anlagen „Solare Kühlung“
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Bank Pictet 
Genf

Kantonalbank 
Bern, Thun
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Amortisierung
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Beginn Planung (06.2007)
Preis/Liter Heizöl: 0.80 CHF
Amortisierung: ca 70 Jahre

Heute (06.2008)
Preis/Liter Heizöl: 1.30 CHF
Amortisierung: ca 40 Jahre
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Amortisierung: ca 40 Jahre

Lineare Hochrechnung (2018)
Preis/Liter Heizöl: 1.80 CHF
Amortisierung: ca 30 Jahre

Exponentielle Hochrechnung (2018)
Preis/Liter Heizöl: 2.60 CHF
Amortisierung: ca 20 Jahre



Funktion: Vakuumröhren-Kollektor
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Isoliertes Gehäuse 
mit Sammler

Absorber 
(Lamellen)

Chassis

Zu- und 
Abflussrohre

Vergleich verschiedene Kollektortypen:

Flachpanel

Vakuumröhren
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Température moyenne de l'eau [°C]

Vakuum-Röhren aus 
hagelfestem Borosilikat-Glas

Fluidrohr

Glasröhre

Vakkum 10 -8 bar

Absorber (Lamellen)

Technische Daten

Länge 2.145 m
Breite 0.718 m
Höhe 0.170 m
Fläche brutto 1.540 m 2

Fläche Absorber 1.023 m 2

Vakuum 10 -8 bar

Detail einer Röhre

Zuleitung   
Rückleitung



Vakuumröhren-Kollektor
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Funktion: Kältekreislauf

Entspannen Verflüssigen
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Verdampfen Kompressor

Energie

Wärmezufuhr Wärmeableitung



Funktion: Kältekreislauf

Wasser

Vakuum

Kondensation
Wärme

Verdunstung

Liquide

WärmezufuhrWasserdampf
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Lithiumbromid + 
Wasser

Absorption

Lithiumbromid pur

Lithiumbromid + 
Wasser

Wasserdampf

Verdunstung
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Funktion: Kältekreislauf
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