
Solaranlagen zur Warmwasservorwärmung 

Referent: Ralf Gazda 

Conergy GmbH - Winterthurerstr. – CH 8247 Flurlingen
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Conergy GmbH Schweiz

| 2007 Übernahme von Vögelin Solartechnik

| Seit über 20 Jahren in der Solarbranche

| Solarthermie und Photovoltaik

| Hersteller von Kollektoren und Solarsystemen

Flurlingen
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Solaranlagen zur Warmwassererwärmung

Auslegung im 
Einfamilienhaus:

| 1 -1.5 m2 Kollektorfläche
pro Person 

| 90-110l Boilervolumen
pro m2 Kollektorfläche

Das Wasser wird in den Sommermonaten hauptsächlich durch Solarenergie erwärmt
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Solaranlagen zur Warmwasser vor wärmung

Auslegung im 
Mehrfamilienhaus:

| 0.5 -1 m2 Kollektorfläche
pro Person 

| 60 - 100l Boilervolumen
pro m2 Kollektorfläche

Wasser wird mit Solarenergie vorgewärmt 
und durch den Kessel auf die Zapftemperatur nachgewärmt.
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Solaranlagen zur Warmwasser vor wärmung

Warum wird im Mehrfamilienhaus die Solaranlage kleiner ausgelegt?

| Die Dachfläche ist nicht ausreichend gross!

| Die Boiler sind zu gross!

Keine Stellfläche vorhanden bzw. keine Einbringung möglich

| Gleichzeitigkeit!

Es sind nie alle da!

| keine Stillstandszeiten 

die Solaranlage arbeitet besonders wirtschaftlich
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Solaranlagen zur Warmwasser vor wärmung

Bestehende 

Warmwasserversorgung

1 Boiler

2 Wärmepumpe oder Heizkessel

Solaranlage

3 Sonnenkollektoren

4 Solarbaugruppe/BackBox

5 Solarboiler

6 Umschichtung
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Vorteile der Warmwasservorwärmung

|Bestehende Boiler kann verwendet werden

|Einfacher Umbau 

|Einsatz von Boiler mit Normgrössen 

|Besonders Wirtschaftlich da keine Stillstandszeiten

Kostengünstige Lösung

Hohe Funktionssicherheit

|geringe Stillsandszeiten

|„ einfach konstruierte Anlage“
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Kollektorfeld mit Flachkollektoren Conergy Aldo

| Bilder von Anlagen
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Verschaltung der Flachkollektoren Conergy Aldo 

F FF F

F FF F

Wechselseitiger Anschluss

bis 15 Kollektoren ~ 42 m2 Absorberfläche

Zweireihig bis 30 Kollektoren ~ 85 m2 Absorberfläche

F FF F

Anschluss von einer Seite

bis 6 Kollektoren ~ 15 m2 Absorberfläche

Sehr einfache Verrohrung von grossen Kolletorfeldern



1008-09-15

Kollektorfeld mit Vakuumröhrenkollektoren Conergy Xin ox DF
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Conergy - Ihr Partner für professionelle Solarsystem e
.

| einfach zu planen

| leicht zu installieren

| erreichen beste Erträge

| haben eine hohe Betriebsicherheit 

| bieten ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis 
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Conergy Innovationen 

| Sonnenkollektoren

| Verbindungstechnik Kompensatoren 
| Kollektorabdichtsystem
| Kollektoren auf Mass
| Montagesicherheit
| Produktionsqualität

| Solarsysteme
| Conergy BackBox - Systeme

| Conergy Sunrise 2000

Entleerungssysteme mit modernster Technik

| Solarregler
| Speziell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit


